Naturpark-Informationshaus Zwiesel - Auswertung Meßdaten 2002 - 2006
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[image: image20.emf]Solarertrag und Heizenergieverbrauch Naturparkhaus 2006
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Jahres-Primärenergiebedarf Naturparkhaus  (ohne Pelletheizung)


Heizwärme und Warmwasser (theoretisch 100% solare Deckung) :   0  kWh


Hilfsenergien (el. Strom):


Solarpumpe:              250 kWh  (gemessen)


Heizungspumpe ca.  300 kWh   


Lüftungsanlage:       1350 kWh  (gemessen)


Summe:             1900 kWh x 3 (Primärenergiefaktor)   =        5.700 kWh


                                             =  7,5 kWh pro qm Nutzfläche 





Auswertung der Meßdaten 2002 – 2006 (Mittelwerte)





Passivhaus-Dämmstandard:


U-Wert Holzbaukonstruktion:  0,08..0,1 W/m²K


U-Wert Fenster: 0,8  W/m²K


U-Wert Glasfassade: 0,6 W/m²K


Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und Vorwärmung der Luft über Erdreichwärmetauscher.





Gebäudedaten Naturparkhaus:


Baujahr: 2000 / 2001


Gebäudenutzfläche:  763 m²


gemessener Jahres-Heizwärmeverbrauch: 


8.350 kWh = 11 kWh pro m² Nutzfläche





Gebäudedaten Oktagon:


Baujahr: 1973 


Gebäudenutzfläche:  ca. 150 m²


umlaufende Glasfassade


gemessener Jahres-Heizwärmeverbrauch: 


33.000 kWh = 220 kWh pro m² Nutzfläche





Vermeidung von Überhitzung im Sommer:





Wirkungsgrad


Direktstrahlung





Touristik-Information


(Altbau)





Kollektor


 110 m²


  Neigung 80°
























































Fußbodenheizung





Orientierung der Kollektorfläche zur Wintersonne:





Photovoltaikanlage 2 x 4,8 kWp  (Neigung 30°)


                          teilweise für Eigenverbrauch





Solarfassade:


Sonnenenergienutzung


aktiv und passiv





Erdreich-Wärmetauscher:


Vorwärmung der Luft im Winter,


Kühlung im Sommer


Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung





Pellet-Heizkessel





Wirkungsgrad


Direktstrahlung





Solarspeicher 21 m³





Wandflächenheizung








Naturpark-Informationshaus Zwiesel  (im Wärmeverbund mit benachbartem Touristik-Pavillion)
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[image: image8.emf]Solarertrag und Heizwärmeverbrauch (beide Gebäude)
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[image: image10.emf]Jahres-Heizwärmeverbrauch, Solar-Bruttoertrag, Nachheizung mit Pellets
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Bilanz Naturparkhaus:

Solarertrag = 4 x Wärmebedarf
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[image: image12.emf]Solarspeicher Output - Input
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[image: image14.emf]Naturparkhaus Heizwärmeverbrauch 2002 bis 2006
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[image: image19.emf]Jahresgang Photovoltaik-Ertrag 2006 (Netz-Einspeisung)
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